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LE FORMAT 28 < 40 mm

DIAPOSITIVE

Kodachrome

JWOIPIEPOY]
JALLISOd VIO

Le Film Kodachrome, Type
Lumiére du Jour ou Type A, en
bobine Kodak 8218 permet d'ob-
tenir a |'aide de cet appareil de
splendides diapositives encouleurs
restituant a la projection toute la
beauté du sujet photographié.
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L'apparence leintés de [U'objectif est |
due au lrailemen! anti-reflets de la sur-
face des lenlilles. Ce trattement améliore
le contraste des photos noiy-ei-blanc el
la purelé des couleurs des diapositives
Kodachyome.

Le maniement de [|'Appareil Kodak 4,5

Modele 37 est trés simple et n’exige aucune

connaissance spéciale. L'étude attentive de

ce manuel évitera toute fausse manceuvre

susceptible d'endommager |'appareil et

permettra d'en tirer, dés la premiére prise
de vues, le maximum de rendement.

_— _— —— e

| KODAK EST UNE MARQUE DE FABRIQUE
PROTEGEE DANS LE MONDE ENTIER.
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L’APPAREIL KODAK 4,5
MODELE 37

est muni des plus récents perfectionne-
ments de la technique photographique
moderne :

@ Objectif Angénieux /4,5 traité.

® Obturateur i huit vitesses, i retarde-
ment et synchronisation permettant |'em-
ploi des lampes-éclair au magnésium.

@ Viseur périscopique & miroirs, assurant
un cadrage beaucoup plus précis que les
viseurs normaux.

L universalité de I’Appareil Kodak 4,5 Modéle
37 est encore accrue par la possibilité, grice
aux axes et caches fournis avec l'appareil, de
prendre des pholographies de trots formats diffé-
renls

8 vues 6% g cm,
ou 12 vues 6 X6 cm
ou B8 vues 28 x40 mm sur Film Kodak 828.

sur Film Kodak 620,

I'’emploi des formats réduits équivaut a celui
d'un téléobjectif : 'appareil peut se trouver
plus loin du sujet sans que l'image soit plus
petite par rapport au format, Cet effet est parti-
culiérement intéressant pour la photographie
de portraits.



— Pour ouvrir 'appareil

I. Appu¥er sur le bouton d'ouverture en penchant légh
rement 'apparei]l vers Uavant,

2. Abaiszer ensuite Pabattint jusqu'd enclenchement des
extensenrs,

— Pour fermer 'appareil

Appuyer i fond sur la barre de blocage ¢t relever 1"abatiani
jusgu'a eénclenchement,

Bien qu'il n'en résulte aucnoe détérioratiom, il est
recommandé d'éviter de fermer Pappareil lorsque 'gbtu-
ratenr est armé,

TROIS REGLAGES

suffisent

pour réussir
d’excellentes
photographies

A. mise au point
B. obturateur
C. diaphragme

La netteté de l'image formée par 'objectif, et

par suite enregistrée sur le film, est réglée par
rotation de la bague de mise an point pour amener,
en face du repére A, le nombre représentant en
metres la distance de l'objectif au sujet 4 photo-
graphier.
B [a durée pendant laquelle le film est exposé a la

lumiére est réglée par rotation de la bague
moletée entourant l'obturateur pour amener son
repére rouge B en face du nombre indiquant la
vitesse d’obturation, choisie en fonction du mou-
vement du sujet photographié et des conditions
d’éclairage (voir pages jo et 31).

La dimension de l'ouverture & travers laquelle

la lumiére passe pendant la durée d'ouverture
de l'obturateur est réglée par déplacement de
l'index mobile C. I’amener en face du nombre
indiquant l'ouverture de diaphragme, choisie en
fonction des conditions d'éclairage (voir guide
d’exposition) et de la profondeur de champ exigée
par le sujet (voir page z5).



A. MISE AU POINT

[REPERE DE MISE AU POINT]

L' échelle des distances comporte une série de

nombres, de 1,75 métre a oo (infini), Amener le
nombre représentant en métves la distance appareil-
sujet, en face du repéve fixe. Employer le symbole
= (infini) pour toutes les distances superieures a
3o métres (dont la graduation non marquée se
trouve approxmntwemenf a mi-distance entre
celles de 15 métres et de l'infini.)

Lorsque le sujet est & molns de 3 métres de Pappareil, le réglage
de la mise au point doit étre préeis. 11 est alors préférable de mesurer
la distance appareil-sujet ou d'emplover on télémiétre. acoessoire
qui se glisse dans In griffe prévoe & cet effet sur le boftier de
'appareil.

L'échelle de profondeur de champ indique pour
chaque distance de mise au point les limites maxi-
ma et minima entre lesquelles les objets photo-
graphiés sont nets (voir page 25).
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B. VITESSE D'OBTURATION

L’nbturateur permet des vitesses d'obturation de

1/250, I/100, "I/s0, If25, If10, 1/5, 1/2 et
I seconde ainsi que la pose en un temps « B (et
la pose en deux temps, voir page 23). Dans tous les
cas, armer Uobluraleur en poussani le fevier d'arme-
ment dans la divection des prises de synchronisalion
jusqu'a ce qu'il s'enclenche, aprés avoir amené le
reperve rouge de la bague de véglage en face du nom-
bre veprésentant la vilesse d obluralion choisie. Pour
deéclencher 'obturateur, appuver sur le bouton se
trouvant sur le boitier.

Un dispositil de retardurram: de o secondes environ permet
de se photographier soi-méme (voir page 24).

Un dispositif de synchronisation (voir page 20) permet de
synchroniser 'ouverture de 'obluratenr avec 1'éclair fourni par les
lampes ay magnésinm,

On peut emplover ces deux dispositifs simultanément,



C. OUVYERTURE DE DIAPHRAGME

Z€INDEX DU DIAPHRAGME [§

-."q ! :.'.

% T
LEVIER DE REGLAGE

L

Les nombres 4,5 - 56 - 8 - 11 - 16 - 22, gravés

sur la facade de l'obturateur, désignent les
différentes ouvertures de diaphragme, Plus le nombre
est élevd, plus Uowverture est petiie el plus le lemps
de pase doit ftve lowig. Inversement, plus le nombyre
est petit, plus Uonverture est grande el plus le lemps
de pose doit éive court.

Chaque ouverture de f/4,5 4 /22 admet 2 fois moins
de lumiére que la précédente : I'onverture corres-
pondant au repére f/22, par exemple, laisse passer
deux fois moins de lumiére que 'ouverture f/16 et
exige, en condilions d'éclaivage égales, I'emploi d'une
vitesse d'obturation deux fois moins rapide que
celle convenant 4 f/16 (1/50 an lieu de 1/100, par
exemple).

CHARGEMENT

Cet appareil permet de pren-
dre des photographies de trois
formats différents :

- 69 ou 6% 6cm sur film en
bobine Kodak 620 ou simi-
laire (petit axe).

— 28 % 40 mm sur film en
bobine Kodak 828.

® Pour le format 6 X 9 cm,
n'employer aucun des axes
et caclies fournis avec 1'ap-
pareil.

® Pour le format 63 6 cm em-
ployer le cache marqué ““for-
mat 6 x 6"

- @ Pour le format 28:< 40 mm,

employer le cache marque
“format 28 x 4o ' et les
axes prévus pour la bobine
Kodak 828.

S'assurer que le cache éventuelle-
ment placé dans Uappareil cor-
respond bien a la bobine employée
el au format désivé,

NE JAMAIS CHARGER L/AP-
PAREII, EN PLLEIN SOLEIL.
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CHARGEMENT 649 cm

Le chargement correct du film est une condi-
fonctionnement

tion indispensable au
'appareil.

Quvrir le dos

Soulever le verrou
de fermeture qui se
trouve sous la poignée
de l'appareil et ouvrir
le dos.

Placer une bobine
vide

dans le logement (coté
bouton d'enroule-
ment), en appuyant la
bobine sur le tourillon
a ressort, puis tourner
le bouton jusqu’a ce
qu'il s'engage dans la
fente de la bobine
vide.

10
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CHARGEMENT 69 cm

Placer une bobine
(Kodak 620)
de film vierge

dans le logement cité

poignée en 1'appuyant
sur le tourillon 4 res-
sort.

Cette bobine doit
étre placée de maniére
que la face noire du
papier protecteur soit
orientée vers 1'inté-
rieur de 'appareil.

Introduire
I"extrémité du
papier protecteur
dans la fente la plus
longue de la bohine
vide, aprés 'avoir fait
passer sur les deux
rouleaux. Donner 2
ou 3 tours au bou-
ton d’enroulement
pour tendre le papier
protecteur et s'assn-
rer gu'il s’enroule bien
droit et régulierement.




CHARGEMENT 6x9 cm

Refermer le dos
de 'appareil et abais—
ser le verrou de fer—
meture,

Avancer le film

Ouvrir le volet de
la fenétre rouge laté-
rale et tourner lente-
ment le bouton d'en-
ronlement du film
jusgqu’ia ce que le n° 1
apparaisse daus la fe-
netre,

Fermer le volet en
le faisant pivoter dans
le sens inverse des ai-
guilles d'une montre.

Charger et décharger I'appareil en lumiére faible,
Jamais en plein soleil. Aprés le déchargement,
replacer les bobines exposées dans leurs embal-
lages ; on évite ainsi que le bord des photos ne
soit accidentellement voilé.
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CHARGEMENT 6x 6 cm

Aprés avolir ouvert le dos
de 'appareil comme indigudé
pe 10,

Placer le cache
66

sur le cadre du soufflet
de maniére que l'ins-
cription se trouve en
dessus, puis appuyer
sur les deux extré-
mités jusqu'a enclen-
chement.

Vérifier soigneusement quec
le caclie est correctement fixé
avant de procéder aux opé-
fations de chargement dé-
cTiles pages 1o, T el T2 pour
le format &< q.

Pour avancer le film
tourner le bouton
d'enroulement jus-
qu'd ce que le No 1
apparaisse dans la fe-
nétre rouge centrale.




CHARGEMENT

Placer I'axe muni

de la bobine vide
daus le logement coté
bouton d'enroule-
ment. Une extrémité
de cet axe est fendue.
Appuver l'extrémité
opposée sur le touril-
lon 4 ressort se trou-
vant en face du bhou-
ton d’enroulement,
puis tourner ce dernier
Jusqu'a ce qu'il s'en-
gage dans la fente de
I'axe.

Placer une bobine
(Kodak 828)
de film vierge

sur I'axe vide. Ouvrir
ce dernier en écartant
ses deux extrémités,
Pour le refermer aprés
introduction de la bo-
bine, engager les deux
éléments de 1'axe I'un

dans I'autre et les
Fous.*aer I'in  contre
"autre en lournant

I'ine des extrémités
{'usqu‘é ce que la bo-
dine  soit  compléte-
ment solidaire de

'axe.

14

28 < 40

mm

CHARGEMENT 28< 40 mm

Placer I'axe muni
de la bobine de
film vierge
dans le logement coté
poignée en 'appuyant
sur le tourillon A res.
sort se trouvant dun
coté du viseur. Cette
bobine doit étre pla-
cée de telle maniére
que la face neoire du
papier protecteur soit
orientée vers l'inté-

rieur de 'appareil.

Placer le cache
28 % 40

sur le cadre du souf-

flet comme indiqué

page 13 pour le cache

6 % 6 cim.

Puis procider aux opéra-
"H.!.i.EH'I-S de chargement  de-
crites pages 1o,11 et 12 pour
le format 6xg cm,

Pour avancer le film
tourner le bouton
d’enroulement jusqu'a
ce qque le N° 1 appa-
raisse dans la fenétre
rouge centrale.

ATTENTION : Cha-
que numéro est mar-
qué frois fois sur le
papier protecteur des
bobines Kodak 828,

Pour éviter le che-
vatuchement des cli-
chés, floujours cenirer
le numére de wméme
rang dans la fenélre
rouge., Ln  principe,
arréter le film sur le
premier numéro de
chaque série (celui qui
est encadré), Veiller
au centrage, la marge
entre les clichés étant
relativement faible sur
ce petit format.
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FORMAT 28 = 40 mm

EMPLOI DU VISEUR

Le wviseur, du type périscopique A miroirs,
assure un cadrage beaucoup plus précis que les
viseurs habituels. Regarder A travers l'oculaire
de maniére 4 apercevoir entiérement le cadre
de la lentille avant.

Lorsque l'appareil est employé pour le format :

6 <9 cm

6 <6 cm

28 % 40 mm

-
-

Ne pas tenir compte du cache
rouge : |'image entiére apercue
dans le viseur est photographiée.

: Cadrer le sujet a l'intérieur du

cache rouge du viseur : Seule la
partie du sujet apparaissant dans
ce cadre (y compris le rectangle
clair se trouvant aun milieu) est
photographiée,

Cadrer le sujet dans le rectangle
clair au milieu du cache rouge :
Seule la partie du sujet apparais-
sant dans ce rectangle est photo-
graphiée.



EM LARGEUR

TENIR
L’APPAREIL

Teni‘r l'appareil fer-

nement appuyé
contre le visage. 1l est
recommandé de s'exer-
cer 4 tenit l'appa-
reil correctement pour
les vues en hauteur
et en largeur et de se
familiariser avec les
opérations de visée
et de déclenchement.

POUR PRENDRE UNE PHOTO

Apres avoir
réglé :
A. la mise au

point comine
indiqué p. 6,

B. la vitesse
d’obturation
et

C. I'ouverture
de diaphrag-
me suivant le
guide de pose
page 30,

il suffit de :

|. Armer I'obturateur en poussant le levier
d’armement dans le sens indiqué par la figure
ci-dessus jusqu’a enclenchement.

Z. Cadrer le sujet,

3. Déclencher I'obturateur. Appuyer douce-

ment et 4 fond sur le bouton de déclenche—
ment,

4, Avancer le film. Tourner le bouton d’en-
roulement jusqu’a ce que le numéro snivant soit
centré an milien de la fenétre rouge : latérale
our le format 6 ¥ 9 em: centrale pour les
ormats 6 % 6 cm et 28 < 40 mm.

L'une ou autre des fenétres rouges ne doit éire
découverte que pendant I'avancement du film.
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SYNCHRONISATION

L® synchronisation consiste a faire coincider
'éclair fourni par les lampes éclair au magne-
sium avec 'ouverture de l'obturateur.

A cet effet, I'obturateur de I’Appareil Kodak 4,5,
Modéle 37 est muni d'une prise sur laquelle on
fixe la fiche du Kodak Synchro-flash. X

Cette prise a un diamétre de 3 mm. Certains
synchro-Hashes ont des fiches de diamétre différent
(3,8 mm par exemple). Un petit adaptateur per-
met de passer aisément d'une norme & l'autre.

ATTENTION : Pour prévenir tout accident en ¢asde bris
exceptionnel de Pampoule des lampes-éclair, il est conseille
de couvrir le réflecteur d'un éeran transparent et ininflam-
mahle, lequel offte en outre Uavantage de diffuser la lumidre
el de donner des ombres plus douces, .

Ne paz emplover les lampes-éclair dans lés endroits o
existe un danger d'explosion.

20

Photographier a I’aide des lampes-éclair est aussi
facile et aussi siir que la photographie a la lumiére
du jour : Apres avoir fixé le synchro-flash sur
I'appareil et branché la fiche du fil électrique sur
la prise de synchronisation de 'obturateur...

... Régler la mise au point comme d’habitude,
L’obturateur sur le 1/25 seconde ou une
vitesse plus lente (sila lumiére est faible, le

temps de pose effectif reste 1/40 seconde :
durée de 1'éclair).

Le diaphragme seion ia distance séparani
la lampe du sujet.. A cet effet diviser le nom-
bre-guide de la lampe employée par cette
distance : le quotient représente l'ouver-
ture de diaphragme a employer. I.e Koda-
guide Flash vendu dans le commerce indigue
les nombres-guides pour les lampes et les
films disponibles en France et permet en
ontre de déterminer facilement les ouver-
tures de diaphragme i emplover.

Armer P'obturateur comme dhabitude.

Fixer une lampe-éclair P¥ 14, P¥ 25 PF 6o
ou similaire dans la douille de réflecteur
du synchroflash.

Appuyer sur le bouton de déclenchement

pour prendre la photo : I'éclair de la lampe
se produit an moment précis on 'obtura-
teur est entié¢rement ouvert.
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DECHARGEMENT

ILorsque la derniére photographie :

No 8 pour le format 6 X g cm

Ne 1z pour le format 6 X 6 cm

Ne 8 pour le format 28 ¥ 40 mm
a 6té prise, ouvrir le volet de la fenétre rouge appro-
priée et tourner le bouton d’enroulement du film
jusqu’d ce que 1'on ne voie plus le papier protecteur
dans la fenétre. Donner encore quelques tours pour
compléter lenroulement du papier protecteur;
alors seulement, onvrir le dos de I’appareil. Enlever
la bobine exposée en la repoussant de cbté vers
le tourillon & ressort. Si l'appareil est chargé de
Film Kodak 828, enlever la bobine exposée de
I'axe en écar-
tant ses deux
extrémités.
Maintenir le
papier protec-
teur serré con-
tre la bobine
pour empeé-
cher le dérou-
lement. Coller
la bande gom-
meée antour de
la bobine et envelopper celle-ci avant de la remet-
tre dans son emballage. Eviter de décharger 1'appa-
reil en plein soleil pour ne pas risquer de voiler
les bords du film.

IMPORTANT : aprés avoir enlevé le film, ne
pas {frer sur amorce pour vésserre¥ les spives, car
celle fagon de procéder visque de provoquer Su¥ le
film des rayures ineffacables.
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POSES ET VITESSES LENTES

[ orsque la lumiére trop faible exige l'emploi de

la pose ou d'une des vitesses lentes jusqu’au
1/25 de seconde exclusivement, il est indispen-
sable de placer I'appareil sur un support stable
(employer la béquille prévue a cet effet), ou de
le fixer sur un pied an moyen de 'un des deux
écrous de pied.

Pour la photographie en hauteur, employer
T'écrou se trouvant sur l'abattant pour fixer
I'appareil sur le pied; 4 l'aide d'nne piéce de
monnaie, retirer la vis obturant cet écrou et la
placer provisoirement dans l'autre logement sur
1a paroi latérale ; aprés emploi, remettre cette
vis en place.

Four la pose en un temps, amensr le vepéve rouge
de la bague de véglage des vilesses dobluration
en face de la leltre B, arvmer [oblurateur, puis
pressey le bouwfon de déclenchement pendant la durée
de pose convenable. L'obturalewr vesie ouvert aussi
iongiemps que 'on matniient la pression.

Pout les temps de pose relativement longs supéricurs 4 30 secondes
par exemple, on peut aussi faire o pose en deux temps de la facon
suivante : aprés avoir amend le repére rouge de la bague de réglage
des vitessea zur la lettre B, armé V'obtoratenr et déclenché, main-
tenir la pression sur le bouton de déclenchement et tourner la bague
de réplage des vitesses vers le chiffre 1 jusqu'd ce que U'on sente une
légére résistance. I'oblurateur est alors blogué en position ouverle
et 'on pent licher le bouton de déclenchenment ; pour fermer 'obtu-

rateur, ramener le repére rouge de Ia bague des vilesses en face de la
letire B.

Il est préférable, lorsqu'on emploie une vitesse
lente ou la pose, d’actionner l'obturateur a l'aide
d'un déclencheur souple se vissant dans 1'orifice

fileté prévu A cet effet sur le bouton de déclenche-
ment.
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RETARDEMENT

Le dispositif de retardement permet a 1'ope-

rateur de se photographier lui-méme ou de
s'inclure sur la photographie d'un groupe, sans
avoir recours i une antre personne pour déclencher
'obturatenr, Ce dispositif retarde, en effet, le
déclenchement de lobturateur de 10 secondes
environ, ce qui laisse amplement le temps d’aller
se placer devant l'appareil aprés avoir actionné
soi-méme le bouton de déclenchement.

Régler la mise au point, la vitesse d'obturation et le diaphragmee
comme d'habitude; puis, aprés avoir fixé l'appareil sur un pied ou
'aveir posé sur un sapport stable, cadrer le sujet en ayvant soin de
repérer aussl exactement que posgible la position gue I'omn se propose
d'occuper.

Awvmer Uoblurateur en poussant le levier (a) 4
tond vers les prises de synchronisation.

Avmer le disposilif de rvetardement en poussant
le levier (b — marqué d'un point rouge) en sens
inverse du levier (a) jusqu’d ce qu'il s'enclenche.

Presser le bouton de déclenchement ; I'obturatenr
ne fonctionnera que 1o secondes plus tard.

Ne pas employer le dispositif de retavdement pour
la pose « B » et le 1 [250 seconde.

Le systéme de symchronisation pour lawpes-cclair peut étre entfloyd
simultandment avee le dispositif de refardenrent, Dans o s, apres
aveir procédé aux réglages déerita page 23 suivanl le Lype de lampe
employé, anmer 'obturateur, puis le disposicf de retardement el
déclencher. Llobturatenr ne fonctionnera que 10 secondes plus tard
ot som fonctionnement provoguera I'éclair an moment vouln pout
assurer vne synchronisation correcte.,

2%

ECHELLE DE PROFONDEUR
DE CHAMP

l-ms.qne_l'une des distances marquées sur la bague
‘ de mise au point est amenée en face du repére
fixe, les objets se trouvant i cette distance sont
nets. La netteté diminue progressivement de part
et d'autre de cette distance.

Les nombres désignant les ouvertures de diaphrag-
me el se lrouvant de chague cdté du repérve de mise
au point, indiquent les limites du champ de netieté eu
fonction de la distance ef du diaphragme.

Régler la mise au point sur la distance appareil-
sujet. Lire, sur la bague de mise au point et en face
du diaphragme choisi, de part et d’autre du repére

fixe, les_ Jdistam:es entre lesquelles les objets pho-
tographiés sont nets.

Si, par exemple, l'objectif est réglé sur 6 métres
et le diaphragme sur f/22, tout le champ compris
entre 2,70 m et l'infini est net.

Inversement, si l'on désire que la profondeur de
champ s'étende entre deux distances données, on
peut, par titonnements, trouver : 1° Quel dia-

phragme employer. 2° Sur quelle distance mettre
au point.

; :1_insi: pourque tout soit net entre3 et 6 m, régler
l'objectif sur 4 m et le diaphragme sur /8.

Enfin, si l'on désire que la netteté s'élende jusqu’'d
Finfint, amener le vepéve winfinin () en face du
vepere indiquant le diaphragme choisi et I'objectif
sera auwlomatiquement véglé sur la distance la plus
favorable, utilisantaw mieux la profondeur de champ.
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ACCESSOIRES

Filtres colorés

Ie filtre jaune absorbe le bleu et fait ressortir
les nuages blancs sur le ciel ou tout objet clair sur
fond blen (voile, batiment, etec.),

le filtre orangé produit les mémes effets mais
plus accentués, le ciel bleu est traduit par un gris
trés foncé, les verts sont assombris, etc.

Lentille additionnelle

Dans certains cas, et particuliérement pour le
portrait ou la photographie de petits objets, il peut
étre nécessaire de placer 'appa-
reil 4 une distance du sujet infeé-
rieure & 1,75 meétre. Il faut alors
munir l'objectif d'une ILentille
¥ Additionnelle Kodak Type 1, qui,
¢ suivant le réglage de la mise au
point. permet de photographier
aux diverses distances comprises
entre 0,65 et 1 metre (distance
mesurée de l'objet a la face anté-
rieure de la lentille).

Griffe Porte-Accessoires

La griffe placée sur le dessus de l'appareil per-

met d'y fixer di-
5 vers aulres ac-
b cessoires: un té-
o lémétre, un po-
o semétre, divers
) typesde viseurs,

etc.
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ACCESSOIRES

Parasoleil

Cet accessoire, en protégeant
l'objectif des rayons directs,
évite le voile produit par les
radiations parasites diffusées et
periiet 1'obtention de négatifs
plus brillants, plus purs.

Le sac o« Tou-
jours préts, en
cuir, protége effi-
cacement 'appareil
et permet d’opérer
a tout moment. Il
suffit pour la prise
de wvue douvrir la
face avant du sac,
ce qui découvre
entiérement 1'abat-
tant et le dessus de
I'appareil.

Cette face du
sac est en outre
amovible,

Deux autres
types de sacs plus
simples sont égale-
ment disponibles.
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PROJECTION DES VUES
28«40 mm

Projecteur Kodak Junior N° |

Ce projecteur permet d’apprécier toute la
beauté des wvues en couleurs, obtenues avec
I’Appareil Kodak 4,5 modéle 37. D'une excellente
luminosité, ne chauffant pas, il permet soit de
projeter les vues sur grand écran, soit de les
examiner en pletn jowr a4 l'aide de la Vision-
neuse Kodak Junior sur l'écran transparent de
cette derniere.
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KODAGUIDE PHOTO

L? réussite technique d'une phetegraphie, princi-

palement en couleurs, dépend notamment de
lexposition du film. Le choix de l'ouverture de
diaphragme et de la vitesse d'obturation permet
de régler cette exposition suivant les conditions
d’éclairage, le type de sujet et le film employé. Le
jr{‘:'d”ﬁ’“'mﬂ Photo, disponible dans le conumerce
indique pour chaque Filin Kodak les ouvertures
de diaphragme et les vitesses d ‘obturation correctes
suivant les conditions dans lesquelles la photogra-
phie est prise.

Le Kodaguide Pholo est simple et pratigque : il
assure des photographies toujours parfaites, que ce
soit a la lumiére du jour en extérieur, ou a la
lll.t.llff:l‘i: des lampes Photoflood 4 lintérienr, en
noir-et-blanc ou en coulenrs.
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GUIDE DE POSE POUR L’EXTERIEUR

L'emploi d'une vitesse d'obturation auntre que celles indiquées ci-dessous
conditions d’éclairage. Il suffit alors de modifier Vouverture du dia

. c3t parfois nécessaire par exemple i cause du mouvenent du sujet ou des
. phragme en conséquence (voir page 8).

KODACHROME PLUS-X ou YVERICHROME

SOLEIL | SOLEIL |wuaGEDx|l sonsirn SOTEIL |NUAGEUX| OMBRE
HRILLANT| vOILE |BRILLANT{|BRILLANT| voILt |neinnaxc DECOUVERTE

TONALITE DU SUJET

— ——a

CILAIRE : Paysages eloi-
gnés, personnages au
bord de la mer, scénes
de neige.

1f50 1/50 [/25 1/50 I/50 I/50 I/50

18 | H56 | fl5,6 |[ /{16 | flrx | 718 | f/5,6

l
MOVENNE : Paysages avec 1/50 /25
premiers plans, person- entre | 1/s0 | entre || /50 | 1/50 | 1fs0 | 1I/50
sonnages, jardins et fi5.6 fla.5
scénes diverses not om- et 4.5 ot Jit /8 T
bragées. 1/8 f/5.6

FONCEE : Personnages por-
tant des vétements fon-
cés, Fleurs, animaux,
bitiments sombres.

If50 | 125 If25 1/50 t/so | 1fz5 | 1ifzs

. 1/5.6 | 1156 | fl4.5 H8 | 1156 | f156 | flas
|

Pout le Film Kodak Super-XX réduire de moitié | [ les temps de pose indigues ci-dessus pour les Filns
ct pour le Film Kodak Panatomic-X doubler | Kodak Plus-X ou Verichrome.
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FICHE TECHNIQUE

Film : ® Kodak 620, 8 poses format 6 x 9 em
ou 12 poses 6 6 cm a l'aide du
cache spécial.

® Kodak 828, 8 poses format 28 x 40 mm
4 l'aide du cache et des axes spéciaux.

Oblectif : dngénieux f/4,5, lraité, distance focale .
100 mm, ouveriures de diaphragme : /4,5 -
5,6 -8 -11- 16 - 22, diamétre de la mon-
fure : 37 mm,

Obturateur: A armement préalable. Huil vilesses :
1, 1/2, 1I/5, 1/To, 1/25, 1/50, 1/100, I1/250 de
sec, et la pose en un temps, « B » Pose en
deux temps sans accessorre spécial. Prise de
synchronisation pour les lampes-éclary ma-
gnésiques. Diamélve : 3 mm, Dispositif de
retatdement enitévement indépendan! du
systéme de synchronisalion : 10 secondes
environ.

Bouton de déclenchement sur le bofiier com-

portant une prise pour déclencheur souple.
Viseur : Périscopique encastré, & hauleuy d'ail.
Ecrou de pied au Pas Kodak.

Poids : 650 gramines.

Encombrement : 16 cm x 10,5 ciml x 4,5 €m.

32

A, Pub, 0654-110 I. Frazier, Paris

f
¢

POUR CHOISIR

t VOTRE FILM KODAK
T Kodak PLUS-X PXé&o0 =t PXAZ3

e W adale —- - __ — Film panchro, anti-halg, rapid & grai

H m ] trés fin. anuienll: ;;urmrc;uf::: plfnr:ﬂrj

graphies 3 |"extérieur ou 3 Pintériewr,

KODAK SUPER-XX Xx&20

w S = Film panchro, anti-hala, d'une rapidité
m.. i exceptionnelle. Permet d'opérer dans

des conditions d'éclairage défavorables,

Kodaok PANATOMIC-X Fis20
Film panchre, anti-halo. & grain extré-

m% ________ —y memene fin, Donne d'excellents néga-

tifs suscepribles d'&tre agrandis 4 dos
rapparts elevés,

Kodak VERICHROME V&20

Film orthe, anti-halo, rapide. Permet
d'obrenir d'excellents résultats malgré
des erreurs d'exposition considérables.

KODACHROME KEZ8 et KB28A

Le Film Kodachremes, Type Lumiére du
lour et Type A, denne directement de
magnifiques diapositives en couleurs et
s'emploie aussi facilement que le film
noir-et-blanc.
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