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ASAHI PENTAX SPOTMATIC

MANUEL D’'INSTRUCTIONS



Principaux organes
de réglage et de contrdle de I’

— Index des temps de pose

— Bouton de réglage du temps de pose

— Levier d’armement rapide .
Réglage sur la sensibilité ASA du film

— Déclencheur

— Compteur de vues, avec retour a —2 automatique

— Voyant de controle de 'armement
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— Anneau pour courroie

Levier d’armement du mécanisme de retardement
— Bague de mise au point

— Prise pour flash électronique (synchronisation X)
— Prise pour flash magnésique (synchronisation FP)
— Curseur pour contrdle visuel de la profondeur de champ
— Interrupteur du posemétre

— Aide-mémoire du type de film utilisé

— Bouton de réembobinage

Manivelle de réembobinage

—— Index de I'aide-mémoire du type ‘de film utilisé
— Bague des diaphragmes

— Index des diaphragmes et des distances

— Echelle des distances

— Index du compteur de vues
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— Echelle de profondeur de champ

NOUS VOUS DEMANDONS DE LIRE CE MANUEL ENTIEREMENT ET AVEC ATTENTION




ASAHI PENTAX SPOTMATIC




Asahi Pentax Spotmatic

En 1960, lorsque I’Asahi Pentax Spot-
matic fut présenté au public a la Photo-
kina de Cologne (République fédérale
allemande), il provoqua immédiatement
un vif intérét chez les visiteurs de cette
exposition internationale de matériel
photographique. Non alors commercia-
lisé, ce premier modeéle possédait la
structure générale et les caractéristiques
que devrait comporter le futur appareil.

Quatre ans de recherches poussées, d’ex-
périmentation approfondie et d’essais ri-
goureux suivirent, apreés lesquelles l'ap-
pareil put, 4 la fin de 1964, étre mis a
la disposition des photographes, qu'ils
solent amateurs avertis ou profession-
nels.

Avec son posemétre derriere l'objectif,
d'un type exclusif et inédit, ’Asahi Pen-
tax Spotmatic est bien plus qu'un nou-
veau modele d'appareil : il représente
une conception nouvelle du matériel
photographique.

Dissimulé a lintérieur du boitier, son
posemetre comprend deux cellules au
sulfure de cadmium ultra-sensibles, qui
mesurent avec précision, aprés son pas-
sage a travers l'objectif, la lumiére ré-
fléchie par le sujet photographié. Il suf-
fit d’amener en coincidence I'aiguille
visible dans le viseur, et dont la dévia-
tion dépend de la brillance du sujet,
avec un cran-repere fixe, pour étre as-
suré d'obtenir, méme dans les conditions
d’éclairage les plus défavorables, des cli-
chés parfaitement exposés, puisque la
mesure ne tient compte que de la lu-
miere qui a traversé l'objectif. Pour la
macrophotographie et la photomicro-
graphie, de méme que pour la télépho-
tographie, les prises de vue utilisant des
filtres, etc., plus aucun probléme ne se

pose : I'Asahi Pentax Spotmatic garantit
des clichés parfaitement exposés sans le
secours de posemétres indépendants, ni
l’obligation de procéder a des calculs
longs et compliqués.

Si des effets d’éclairage ou de mise au
point spéciaux paraissent désirables, le
Spotmatic peut é&tre utilisé en réglage
manuel comme tout appareil 24 X 36 mm
conventionnel. 1l suffit pour cela d’ame-
ner l'interrupteur du posemeétre a la po-
sition OFF (arrét) et de choisir I'ouver-
ture de diaphragme et le temps de pose
conduisant au résultat cherché.

La conception classique et la sobre él¢é-
gance des modéles précédents de la
gamme ASAHI PENTAX ont pu étre
maintenues dans le Spotmatic malgré
I'incorporation de nombreuses caracté-
ristiques nouvelles. Construits avec des
soins méticuleux par des techniciens
hautement qualifiés, les appareils Asahi
Pentax représentent ce que l'on peut
obtenir de mieux comme qualité et
précision dans le domaine des reflex
24X 36 mm mono-objectif.

Les possibilités de I’Asahi Pentax Spot-
matic sont encore plus étendues que
celles du célebre Asahi Pentax SV.

Ses nouveaux objectifs Super-Takumar
1:1,4/ 50 mm et 1:1,8/ 55 mm, a dia-
phragme entierement automatique, sa-
tisfont aux exigences des professionnels
les plus difficiles.

Comme les modcles Sla et SV, I'Asahi
Pentax Spotmatic est muni d’'une mon-
ture d’objectif filetée de 42 mm de dia-
métre, qui lui permet de recevoir tous
les objectifs de la fameuse gamme Ta-
kumar, depuis l'ultra-grand-angulaire de
18 mm jusqu'au téléobjectif géant de
1000 mm.



Caractéristiques

Type
Reflex mono-objectif 24X 36 mm, a posemetre in-
corporé et couplé.

Matériel sensible
Film 35 mm, 20 ou 36 poses.

Format des clichés
2436 mm.

Obijectifs Standard

Super-Takumar 1:1.4750 mm ou 1:1.8/55 mm, i
diaphragme entidrement automatique. Filetage pour
filtres et parasoleil : 49 mm. Curseur pour contrle
visuel de la profondeur de champ. Echelle des dis-
tances: 45 cm a linfini.

Obturateur

Obturateur focal, 2 bouton de réglage unique pour
toutes les vitesses, ne tournant pas pendant la trans-
lation des rideaux. Vitesses: B, 1 sec. a 1/1000 sec.
Voyant de sensibilité ASA du film sur le bouton de
réglage de la vitesse. Déclencheur automatique in-
corporé agissant au bout de 5 a 13 secondes. Ri-
deaux en soie caoutchoutée spéciale.

Signal d’armement

L'index des temps de pose devient rouge lorsqu’une
combinaison de temps de pose et de sensibilité de
film tombe en dehors des possibilités de mesure du
posemétre (Voir page 15).

Viseur

Dispositif de visée & prisme pentagonal, avec len-
tille de Fresnel et plage de microprismes assurant
une mise au point rapide et précise; grossissement
0,88 X avec objectif 50 mm, environ 1X avec ob-
jectif 55 mm.

Mise au point

Par rotation de la bague portant '’échelle des dis-
tances jusqu'au moment oll I'image devient nette
sur le dépoli du viseur,

Miroir reflex

A retour instantané en position basse dés la fin de
I'exposition. Amortisseurs spéciaux assurant un mi-
nimum de vibrations.



Avancement du film

Levier & rochet, assurant en méme temps l'arme-
ment rapide de 'obturateur et 'avancement du film.
Amplitude du mouvement du levier: 10° d’angle
mort, puis 160° de mouvement utile.

Compteur de vues
A retour automatique & la position —2.

Réembobinage du film

Manivelle assurant un réembobinage rapide du film.
Le bouton de débrayage, 4 la face inférieure de
I'appareil, tourne pendant le réembobinage.

Monture d’objectifs
Filetée, diamétre 42 mm.

Synchronisation flash
Contacts de synchronisation FP et X. La synchro-
nisation du flash électronique est assurée a 1/60 sec.

Dispositif de mesure de I'exposition

Posemétre incorporé, mesurant la brillance du dé-
poli de visée, et couplé directement 3 la vitesse
d'obturation et & la sensibilité du film. La gamme
de sensibilité des films utilisables s'étend de 20 &
1600 ASA (indices de lumination de 1 & 18 avec
film 100 ASA et objectif standard). Le posemétre
est alimenté par une pile au mercure.

Aide-mémoire du type de film utilisé

Un cadran situé sous le bouton de réembobinage
porte les indications: « Panchro » (noir et blanc),
« Color »  (couleur), « Empty »  (appareil non
chargé).

Indicateur d’armement

Un disque rouge est visible, lorsque 'obturateur est
armé, dans un voyant situé i cdté du bouton de
réglage des temps de pose; il disparait au moment
du déclenchement.

Dimensions
Longueur: 143 mm; hauteur: 92 mm; épaisseur
(avec objectif standard): 88 mm.

Poids
Avec objectif standard: 868 g.
Boitier seul : 621 g.




Mode d’emploi résumé

Régler le dispositif de mesure de I'exposition
sur la sensibilité du film utilisé

Soulever la couronne extérieure du bouton de ré-
glage du temps de pose, et la tourner jusqu’a
I'apparition dans le voyant, en face de )'index
rouge, qui se trouve en regard du chiffre 1, du
nombre exprimant la sensibilit¢ ASA du film
utilisé. Laisser retomber la couronne, puis armer
"obturateur au moyen du levier d’armement.

Régler le temps de pose

Tourner le bouton de réglage du temps de pose
jusqu’a ce que la vitesse choisie se trouve en
face de l'index. Pour les prises de vue en exté-
rieur, il est conseillé de choisir un temps de
pose de 1/125 sec. ou plus court, si Péclairage le
permet. En intérieur, choisir 1/30 ou un temps
voisin, Le temps de pose pourra étre modifié

ultérieurcment si nécessaire {voir n® 5, page 19)

Cadrer et mettre au point

En observant le sujet dans le viseur, tourner
avec le pouce la bague portant I'échelle des dis-

tances jusqu'a ce que I'image soit la plus nette
possible sur la plage de microprismes située au
centre du viseur.




Mettre le posemétre en circuit
Avec le pouce, amencr vers le haut |'interrupteur
du posemétre. Dans le voyant de ['interrupteur
apparait alors un disque rouge indiquant que le
posemétre est prét a fonctionner. On peut alors
constater le déplacement de l’aiguille indicatrice
dans la partie droite de l'image de visée. Ne
pas oublier de mettre le posemétre hors circuit
en dehors des périades de mesure.

Régler le diaphragme

L’aiguille se déplace vers le haut ou vers le bas,
suivant le sens de rotation de la bague de com-
mande du diaphragme. lLorsqu’elle occupe sa posi-
tion centrale, une exposition correcte est assurée
Si laiguille refuse d'occuper cette position, quelle
que soit celle de la bague de commande du dia
phragme, il est nécessaire de modifier le temps
de pose. Si l'aiguille est du coté du signe +, le
cliché serait surexposé; il convient donc de choisir
un temps de pose plus court. Si, au contraire,
elle est du co6té du signe —, le cliché serait
sous-exposé, et il convient dans ce cas de choisir
un temps de pose plus long.

Déclencher

Maintenir termement ['appareil et appuyer sur le
déclencheur. Au moment du déclenchement, le
posemetre est automatiquement mis hors-circuit, et
l'aiguille vient s'immobiliser au-dessous de sa
position centrale. Le diaphragme revient a son
ouverture maximale et l'image de visée devient
plus lumineuse. Actionner le levier d’armement
en vue de la prochaine photographie (pour une
série de prises de vues dans les mémes condi-
tions d’éclairage, il n'est pas nécessaire de répéter
les opérations 4 et 5).




Comment tenir I'appareil

A : Position horizontale
Tenir fermement l'appareil de la  Bien appuyer
main gauche, en appuvant le
bras gauche contre le corps.
corps.

En régle générale, l'appareil est main-
tenu de facon plus stable avec la main
gauche, puisque celle-ci n’a pas a effec-
tuer le déclenchement. Si I'appareil est
maintenu de la main droite, 'action de
déclencher risque de lui imprimer un
mouvement indésirable. Or les défauts

B : Position verticale

droit contre le

C : Position verticale

I'appareil avec la  Bien appuyer [|'appareill avec la
main gauche contre le front, et
appuyer le bras

main gauche contre le front, éle-
ver le bras droit, appuyer le bras
gauche contre le corps.

de netteté des clichés sont fréquemment
dus a une immobilit¢é imparfaite de
I'appareil pendant l’exposition. Lorsque
la mise au point est effectuée avec I'ap-
pareil tenu horizontalement (position A),
tenir l'objectif comme I'indique I'illus-
tration. Poser 'appareil sur le pouce et
le petit doigt de la main gauche. Tour-
ner la bague de mise au point avec le
pouce et I'index. En position verticale,
certaines personnes déclenchent avec le
pouce (position B), d’autres avec I'index
(position C). Cette derniére est recom-
mandée chaque fois qu’il est nécessaire
d’opérer rapidement. Avec I’Asahi Pen-
tax, qu'il soit tenu horizontalement ou
verticalement, I'image de visée est four-
nie par l'objectif lui-méme, ce qui per-
met de cadrer, mettre au point et dé-
clencher dans le minimum de temps
avec un minimum d’effort.



Aide-mémoire du type de
film utilisé _

Ce dispositif permet de vérifier 4 tout
moment le type du film se trouvant dans
lappareil. Il suffit de tourner son ca-
dran de maniére & amener devant l'in-
dex triangulaire la mention correspon-
dant a ce type de film. Pour vérifier si
l'appareil est chargé, tourner le bouton
de réembobinage dans le sens des
aiguilles d’une montre. S'il tourne libre-
ment. I'appareil est vide.

Chargement

Pendant les opérations de chargement,
abriter I'appareil et le chargeur de la
lumiere directe du soleil.

41 Ouvrir le dos de l'appareil en tirant le
bouton de réembobinage jusqu’a ce que
le dos s’entr'ouvre de lui-méme.

2 Placer le chargeur dans le compartiment
destiné a le recevoir, et repousser a
fond le bouton de réembobinage. Sortir
I'amorce du film et la plier & une dis-
tance d'une a deux perforations & partir
de son extrémité. Introduire l'extrémité
pliée dans la fente de la bobine récep-
trice.

3 Faire avancer le film par armements et
déclenchements successifs, jusqu’a ce que
les dents de l'axe d’entrainement soient
bien engagées dans les perforations. Re-
fermer le dos de I'appareil en appuyant
fermement.

4 Si le chargement a été correctement ef-
fectué, le bouton de réembobinage doit
tourner dans le sens inverse des aiguilles
d'une montre lorsque le film est avancé
au moyen du levier d’'armement.

Réglage sur la sensibilité

ASA du film

La sensibilité ASA
de tous les films
35 mm est indiquée
dans la notice ac-
compagnant chaque
film. Plus le nom-
bre est élevé, plus
le film est sensible.

Soulever la couronne entourant le bou-
ton de réglage du temps de pose, et la
tourner juqu’a ce que le nombre expri-
mant la sensibilit¢ ASA du film utilisé
se trouve en face de I'index rouge.

Ne pas oublier de procéder a cette opé-
ration, qui est nécessaire pour adapter-
le dispositif de mesure de I’exposition
au matériel sensible employé.
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Avant d’actionner le levier d’arme-
ment, tourner doucement le bouton
de réembobinage dans le sens des
aiguilles d'une montre jusqu'a ce
qu'une légére résistance se fasse sen-
tir. Cette opération évite tout risque
de décrochage ou de déroulement dé-
fectueux du film.

Les premiers centimeétres du film sont
inutilisables, car ils ont été exposés a
la lumiére et sont par conséquent
voilés. En régle générale, deux expo-

Avancement et réembobinage

du film

sitions & blanc doivent précéder le
premier cliché. Actionner le levier
d’armement a fond. Pendant cette
opération, le bouton de réembobinage
doit tourner dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre, permettant ain-
si de vérifier le défilement correct du
film. Déclencher. Actionner le levier
d’armement pour préparer la pre-
miére prise de vue:; le compteur de
vues indique alors le chiffre 1, mon-
trant ainsi que le premier cliché est
prét a étre exposé.

Aprés le dernier cliché de chaque
film (20 ou 36 vues), le levier d'ar-
mement ne peut effectuer un mouve-
ment complet, ce qui indique que le
film est terminé et doit étre réembo-
biné. Ne jamais ouvrir l'appareil a ce
stade, car tous les clichés pris risque-
raient d'étre voilés.

Sortir et rabattre la manivelle de ré-
embobinage.

Enfoncer le bouton de débrayage de
I'entrainement. Tourner la manivelle
pour ramener le film dans son char-
geur. Cette manivelle permet un ré-
embobinage doux, continu et régu-
lier (dans certaines conditions atmo-
sphériques, un réembobinage saccadé
ou trop rapide est susceptible de pro-
voquer sur le film des marques dues
a laction de I'électricité statique). A
la fin de l'opération, lorsque I’'amor-
ce du film quitte la bobine réceptrice,
la manivelle tourne soudain plus li-
brement.

Il faut alors arréter immédiatement le
réembobinage.

Eviter de décharger lappareil a la
lumiére directe du soleil (le bouton
de débrayage regagnera sa positon
normale lors du premier mouvement
du levier d’armement qui suivra la
mise en place d’un nouveau film).

6 Tirer le bouton de réembobinage (le

dos de Pappareil s'entr'ouvrira de lui-
méme) et sortir le chargeur.



Mise au point

9 Il est possible de cadrer et mettre au
point avant ou aprés I'armement. Lors-
que le curseur de contréle visuel de la
profondeur de champ est a la position
A (automatique), et linterrupteur du
posemétre a la position OFF (arrét), le
diaphragme reste a pleine ouverture sauf
pendant l'exposition.

2 Tourner la bague portant 'échelle des

distances jusqu’a ce que I'image du sujet
soit parfaitement au point. Il n'est pas
toujours nécessaire de maintenir le dia-
phragme a sa plus grande ouverture
pour cadrer et mettre au point. Par
temps ensoleillé, ces opérations sont fa-
ciles méme si le diaphragme est a la
valeur 1:5.6 ou 1:8, et 'on bénéficie
ainsi de la possibilité de controler la
profondeur de champ. II est toutefois
toujours plus ais¢ de mettre au point
a pleine ouverture, l'image de visée
étant alors plus lumineuse.
Lorsque la lettre M apparait a c6té du
curseur, le diaphragme est en position
de réglage manuel. Lorsque clest la
lettre A qui est visible, il est en position
de réglage automatique.

Microprismes

Les appareils Asahi Pentax sont équipés,
sous le dépoli de visée, d’'une lentille de
Fresnel au centre de laquelle est dispo-
sée une plage de microprismes. On con-
state en regardant dans le viseur que la
lentille de Fresne! comporte un grand
nombre de cercles concentriques qui as-
surent a l'image de visée une lumino-
sité maximale.

La plage de microprismes est visible au
centre de I'illustration ci-contre. Lorsque
la mise au point est exacte, le sujet ap-
parait dans cette plage parfaitement net
et distinct. Si, en revanche, la mise au
point est incorrecte, son image est frag-
mentée par les microprismes en une
multitude de petits points, comme si on
la regardait a travers une trame de pho-
togravure. On peut d’ailleurs procéder a
la mise au point sur toute la surface du
dépoli.

11
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BONNE MISE AU POINT

Diaphragme automatique*

Lorsque le curseur de contréle visuel de
la profondeur de champ est a la posi-
tion A (automatique) et I'interrupteur du
pozemétre A la position OFF (arrét), le
diaphragme automatique reste en per-
manence & son ouverture maximale,
sauf pendant l'exposition, et ceci quelle
que soit I'ouverture sur laquelle est ré-
glée la bague des diaphragmes. Au mo-
ment du déclenchement, le diaphragme
se ferme automatiquement a I'ouverture
présélectionnée, et I'obturateur com-
mence aussitdét son mouvement de trans-
lation. A la fin de l'exposition, le dia-
phragme revient automatiquement &
son ouverture maximale, permettant ain-
si de procéder immédiatement au cadra-
ge, 2 la mise au point et au déclenche-
ment pour le cliché suivant. Si l'on
désire, avant la prise de vue, contrdler
visuellement la profondeur de champ, il
suffit d’amener le curseur a la position
M (manuel). Cette manceuvre a pour
effet d’amener le diaphragme a I'ouver-
ture présélectionnée, montrant ainsi
exactement la netteté des différents
plans telle qu’elle apparaitra sur le cli-
ché. Le curseur peut étre ramené a la
position A (automatique) avant ou apres
I’exposition. Si I'on opére en trés bonne
lumiére, on peut aussi le laisser en po-
sition M, ce qui permet un contréle
ininterrompu  de la profondeur de
champ.

* Lorsque linterrupteur du posemétre
est a la position ON (marche), le dia-
phragme passe de la position automa-
tique a la position manuelle, méme si
le curseur de contréle visuel de la pro-
fondeur de champ est a la position A
(automatique). Au moment du déclen-
chement, le diaphragme retourne de lui-
méme a la position de fonctionnement
automatique si le curseur est a la posi-
tion A.



Tourner le bouton de réglage du temps
de pose dans un sens ou dans lautre,
pour amener en face de l'index le temps

1 Pour les temps de pose plus longs
que 1/30 sec., appuyer fermement
I'appareil sur un support stable, ou
mieux, utiliser un pied, pour éviter
tout mouvement indésirable de I'ap-
pareil.

Obturateur

de pose désiré. Ce réglage peut s'effec-
tuer indifféremment avant ou apreés
I'armement. L'opération du levier d’ar-
mement a pour effet de faire apparaitre
une plage rouge sous l'index des temps
de pose, pour indiquer que l’obturateur
est armé. Aprés le déclenchement, cette
plage rouge est remplacée par une plage
noire, indiquant que I'obturateur n’est
pas armé.

Pour la signification du signe X figurant
sur Ja couronne des temps de pose, voir
page 17.

A la position B (demi-pose), 'obturateur
reste ouvert aussi longtemps que l'on
maintient la pression sur le déclencheur.
Lorsque 'on relache celui-ci, I'obturateur
se referme. Pour les poses longues, ré-
gler I'obturateur sur B, visser dans le
filetage du bouton de déclenchement un
déclencheur souple muni d’un dispositif
de blocage.

Deux recommandations

2 Pour ménager le mécanisme de 1’ob-
turateur, éviter de le laisser armé
pendant de longues périodes; par con-
séquent, déclencher avant de ranger
I'appareil s’il doit rester inutilisé pen-
dant un certain temps.

Pour connaitre la profondeur de champ
pour une distance de mise au point et
une ouverture de diaphragme données,
consulter I'échelle de profondeur de
champ. Sur [lillustration ci-dessus,
I'échelle des distances est réglée sur
4,50 m, c'est-a-dire que l'objectif est au
point sur un sujet situé 3 4,50 m de
I'appareil. Les échelles disposées de
chaque c6té de l'index sont graduées en
ouvertures de diaphragme et permettent
de connaitre la profondeur de champ a
une ouverture donnée. C’est ainsi qu’a

Echelle de profondeur
de champ

1:8 par exemple, la zone de netteté
s’étendra entre les deux 8 de I'échelle,
soit de 3 24 9 m environ. On constate
que I'étendue de la zone nette augmente
lorsque I'on ferme le diaphragme et
inversement.

Pour connaitre de facon plus précise la
profondeur de champ aux différentes
ouvertures de diaphragme et distances
de mise au point, voir page 14.

(La profondeur de champ est la distance
entre le plan le plus rapproché et le
plan le plus éloigné considérés comme
nets d chaque ouverture de diaphragme).
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Table de profondeur de champ. Objectif Super-Takumar 50 mm

Echelle des
distances IR ’
* 176 00| 15 | 30" | o°
Quvertures
f/] 4 1 6127 9’ 56" |13 9.77 | 25 6.6"(1697 9.2”
. " 613" 100 7.27 [ 16" 497 | 36" 4.2 0o
f/2 : 59" 4 9’ 3.17[ 13 437 24’ 0.2 118" 3.5”
6.1" 5 10'10.67 | 177 1.2”7| 39'11.8” co
17 58" 4 8'11.97 [ 12/ 9.6” | 22" 3" 84’11.6”
f/2-8 " 6.2" 5 117 3.27| 18" 1.47 | 46" 1.4” oo
f/4 ' 54" 4’ 8 7.4”| 12 0.6”| 20" 0.4"| 59" 6.4”
" 6.4" 5’ 1127 1917 59'11.6” oo
1/ 5.5 4’ 8 1.97| 11" 27 17/ 8.3"| 42’ 6.8”
f/5-6 ' 6.5 5 12°11.27 | 22’10.77 100" 1.3” o0
f/8 1: 5.4” 4 7’ 68”710 1" 157 07" 29'10.2”
17 6.67 5 14" 9,57 29" 7.2” o o
f/]] 5.2" 4’ 6’11.37 | 811.87| 12/ 8.4”7| 217 9
177 6 18" 0.6”] 46" 9.7 oo )
1 4.8” 3 6 127 77727 100 1 15/
f/”) 1" 7.3 7’ 28’ 7.6" oo ) co

Table de profondeur de champ. Objectif Super-Takumar 55 mm

Echelie des
. ’
distances 1 ’6’ ]O’ ]5’ 30/ [o'e)
Quvertures
f/] 8 17 5.9 9’ 56" | 13" 977 | 25’ 6.4” |168" 2.4"
. 1 61" 100 727 [ 16" 57 | 36" 47" oo
f/2 17 59" 9’ 497 |13 83”7 | 25 1.37[1517 4.8”
17 61" 10" 8” 16’ 717 37" 3.2” oo
1 59" 9 237 | 13’ 2.8”7| 23" 77 |108" 23"
f/2'8 17 61" 10°11.57 | 177 4”7 | 417 3.47 o0
f/4 1" 5.8” 8107”7 [ 127 707 | 217 7.27| 75" 9.5"
17 62" 117 537 |18 677 | 49" 2.8” )
17 56" 8 617 | 1171007 | 19’ 527 54’ 2.3”
f/5'6 1 6.4” 127 177 | 20" 6.2" | 66’ 3.4” oo
f/8 1 55" ! 10710.37 | 16'10.7”7 [ 37711.9”
17 6.5" 137 4.4” | 24’ 4.6” 138" 2.8” )
f/” 17 54" 7' 54”7 | 971017 ] 14’ 62" | 27’ 8.2”
167" 15" 37”7 | 31'10.8” oo oo
17 5.2 ¢ 82" 8 627 11 947 19 1
f/]6 17" 20" 3”7 | 66’ 9.2” oo oo
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Domaine d’utilisation du posemetre

Le posemeétre du Spotmatic mesure la
brillance du dépoli de visée. En consé-
gquence, il ne doit étre mis en action
qu'apreés la mise au point sur ce dépoli.
Le tableau ci-dessous montre le domaine
d'utilisation du posemétre, mais il ne
doit pas étre considéré comme indiquant
I'éventail complet des couples temps de
pose/ouverture de diaphragme. L'exa-
men de ce tableau montre qu'avec un
film 100 ASA, 'on peut utiliser tous les
temps de pose de 1 sec. a 1/1000 sec.,
en combinaison avec toute valeur de

diaphragme permettant de centrer I'ai-
guille dans le viseur. L’étendue totale
de la gamme des ouvertures dépend bien
entendu des ouvertures maximale et mi-
nimale de l'objectif utilisé, C’est ainsi
qu'avec l'objectif 1:1.4/50 mm et un
film 100 ASA, toute valeur de dia-
phragme, depuis 1:1.4 (ouverture maxi-
male de «cet objectif) jusqu'a 1:16
(ouverture minimale) peut étre utilisée
avec tout temps de pose de 1 sec. a
1/1000 sec. permettant d'amener ['ai-
guille au centre.

Temps de

E5ed I E N R IS U N
ASA 2 4 8

14 1 1 1 1 1

—

5 | 30 | 60 | 125 | 250 | 500 | 1000

20

* (25)

32

+ (40)

+ (50)

64

* (80)

100

- (125)

« (160)

200

. (250)

+ (320)

400

+ (500)

- (640)

800

| - (1000)

- (1250)

(1600

Lo zone A représente le domaine d'utilisation du posemétre. Dans la zone B, bien
que l'index des temps de pose soit noir et que I'aiguille du posemeétre soit mobile,

les expositions obtenues sont erronées
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Pile au mercure

Vérification de I'état de la pile

1. Régler l'obturateur sur B (demi-pose).

2

Amener le cadran des sensibilites ASA sur e

nombre 100.

w

Amener Linterrupteur du posemetre & la po-
sition ON tmarcher.  tout en  observant
laiguille dans le viscur. Si elle descend ra-
pidement. la pile du posemetre fowrnit une
énergie suffisante. Dans le cas contraire, elle
doit ¢tre remplacée.

Remplacement de la pile

Ie logement de la pile se trouve a la face nlé
rieure de LDappareil. Enlever le couvercle en e
dévissant avee une picce de monnaie. Extraire la
pile uscée, puis mettre en place la pile neuve en
prenant soin de touwrner le coté 4+ vers le haut
de appareil. Utiliser une pile Mallory RN 00 R
ou un type c¢quivalent.

ATTENTION : Tout comme les disques micro-
sillons, les piles au mercure peuvent étre en-

dommagées par les sécrétions acides de 1'épi-

derme. Il faut donc les tenir par les bords avec
un tissu propre et scc. Bien essuyer la pile avec
ce tissu avant de l'introduire dans ’appareil. ILes
piles au mercure ne peuvent étre rechargées. Ne
pas les jeler dans le feu, car elles sont suscep-
tibles d'exploser. Extraire la pile de 1'appareil
avant de ranger celui-ci pour une longue période



Synchronisation flash

L’Asahi Pentax est muni de deux contacts pour
flash : FP et X. Le tableau ci-dessous permet de
choisir les combinaisons de contact, de temps de
pose ct de lampe-flash permettant la meilleure
utilisation possible de la lumiére de I'éclair. Si
I'on ne se conforme pas strictement a ce tableau,
la synchronisation sera défectueuse.

Remarquer que le réglage X correspond exacte-
ment & 1/60 sec., qui est le temps de pose le plus
bref pouvant étre utilisé avec le flash électronique.

TEMPS DE
POSE

CONTACT

1|1 1 Ay
250 | 125 | 60 | 30 15 8 4 2

1 1 1124

FP

type FP {culot & vis)

type FP {culot & buionneﬁe)]

X

l type F
| tyee M)

l fiash électronique

contact P,

Procéder o

c Les lampes du type M peuvent dans certains cas étre wtilisées @ tous les temps de pose avee le
s essals préalables.

Retardement

Suivant 'amplitude du mouvement donné au le-
vier d'armement du dispositif de retardement (1),
le déclenchement de l'obturateur se produira au
bout de 5 a 13 secondes. Pour une prise de vue a
retardement, toujours actionner le poussoir (2) et
non le déclencheur normal, car dans ce dernier
cas, le déclenchement serait immédiat et non dif-
féré. L'amplitude du mouvement & faire subir au
levier doit toujours étre d’au moins 90°, faute de
quoi le poussoir (2) serait inopérant.



Remarques importantes

Une pile au mercure de rechange pour le
posemetre est placée dans la petite poche située
a lintérieur de la partie supérieure de I'étui
de l'appareil.

Towjours mettre te posemetre hors circuit o« position OFEF 2
dans lintervalle entre les mesures. sinon la pile serait
rapidenient ¢puisée. Il est également necessaire de mettre

le posemictre hors circuit lors du montage d'un objectif
Super-Takumar sur le corps du Spotmatic. En etfet.

s7il etait dans la position ON fmarcher. Pextrémité de

I'ergot de déclenchement du diapliagme automatique, sur
I'objectif. heurterait la palette correspondante du corps

de lappareil et risquerait d’étre endommagdée.

3

Lorsque l'objectif Super-Takumar 1:1.4/50 mm
est séparé de 'appareil, ne pas le poser sur

sa face filetée sans avoir muni celle-ci de son
bouchon, sinon la lentille postéricure serait
susceptible d'étre rayée.

Lorsque l'index des temps de pose est rouge,
la combinaison sensibilité du film/temps de
pose sur laquelle l'appareil est réglé tombe en
dehors du domaine d’utilisation du posemetre.
Choisir alors un temps de pose plus long

ou plus court, suivant le cas (voir page 15).




Lorsque le puosemetre est en circuit. objectif Super-
Takumar est en position de réglage manuel. méme lorsque
le curseur de controle visuel de la profondeur de champ
est en position A tautomatiquer. lLorsque le posemétre est
mis hors aircuit, soit manuellement. soit automatiquement
par le deéclenchement. Uobjectil revient en position de

fonctionnement automatique st le curseur est en position A

Coefficient
de prolongation
de l'exposition

Non!

Les coefficients de prolongation de l'exposition
qui s'appliquent lors de toute prise de vue avec
filtres, ou lorsqu'on réalise des gros plans, des
macrophotographies, des photomicrographies,
sont automatiquement pris en considération par
le Spotmatic.

Ne pas utiliser le nouvel objectif Super-Takumar
1:1.4/50 mm avec d’autres appareils ou
d’autres modeéles d’Asahi Pentax, a l’exception
des types SV et Sla sur lesquels un « R » de
couleur orange est gravé sur le bouton de
réembobinage. Avec tout autre appareil, la
lentille postérieure serait rayée.

La vis de fixation du trépied ne peut pas
dépasser la longueur normale de 4,5 mm.
N'utilisez jamais de vis plus longue lorsque
vous fixez votre appareil photographique sur
un trépied. En introduisant une vis trop
longue dans l'appareil, vous en abi-

meriez le mécanisme.

Non!

Nous ne pouvons garantir la qualité des
photographies obtenues avec des objectifs
autres que les objectifs Takumar ou des
accessoires ne portant pas la marque Asahi
Pentax, tels que les doubleurs de focale.
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